Roger TANGUY - Louis AUDOIRE 


SYSTEME PERMETTANT DE PRODUIRE DES IMAGES COLOREES 


RAPPEL 


Ce système dont l'étude a été entreprise en 1974 est destiné 
á convertir des données digitales fournies par un ordinateur 
en des points colorés dont les paramètres, couleur, intensité, 
position sur un écran cathodique seront contrólables par pro- 


gramme. 


Dans ce rapport on ne rappelera pas les principes de fonctionnement 


déjà exposés dans le précédent rapport. 


ETAT DES TRAVAUX y 


- a) Mémoires Rap i des 


Les 2 mémoires tampons de 80 mots de 12 bits sont réalisées et 
répondent aux exigences de vitesse de lecture/écriture, elles ont 
été réalisées à base de circuits RAM 7489 (mémoire de 4x16 bits). 
Sur la même plaquette ont été cablés leurs circuits d'adressage 


respectifs, comportant des compteurs type 74164 (voir schéma 1). 


Un testeur a été réalisé pour vérifier en local le bon fonctionnement 


de ces plaquettes (voir schéma 2) 


- b) Multiplexeurs 


Le multiplexeur mémoire rapide permet d'ahguiller sur les convertis- 
seurs digitaux analogiques l'une des deux mémoires rapides pendant 
que l'autre se remplit avec les informations Venant du tambour 


magnétique (mémoire de rafraîchissement lente). 
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Le convertisseur de 48 entrées-12 sorties est réalisé et a été 
testé en local. 

Il a été cabié à partir du circuit multiplexeur 74153 qui est 

un 3 fois 4 entrées-1 sortie. |! reste donc deux entrées supplé- 
mentaires qui pourront être utilisées pour une évolution future 


du.système, et actuellement comme entrée de tests. 


Le multiplexeur horloge est cablé sur la même plaque et comprend 
un 74157 qui est un 4 fois 2 entrées-1 sortie. |I} permet d'envoyer 
l'horloge correspondante aux 2 mémoires tampons. 


Exemple du multiplexeur d'horloges : 
1/4 74157 


horloge rapide 


horloge lente 


signal de vers tampons 
commande t et 2 


- c) Horloge Rapide 


De période env. 1 us, elle est cablée sur la même plaque que les 
multiplexeurs précités. Cette horloge est réalisée à partir du 
double monostable 74221 dont la sortie de |'un: est envoyée sur 
ltentrée de l'autre (montage astable). Une entrée permet 
d'arrêter cette horloge et de la redémarrer en début de ligne de 


l'écran cathodique (resynchronisation par l'horloge tambour). 
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- d) Convertisseurs Digitaux/Analogiques 


Ils sont au nombre de 3 et effectuent une conversion des Informations 
provenant de la mémoire rapide en 3 tensions analogiques correspon- 


dant à la couleur et l'intensité du point considéré, 


Le but est d'obtenir au meilleur prix trois convertisseurs RAPIDES 
de faibte définition (4 bits au maximum). Certains prototypes 
ont été éssayés avec divers amplificateurs plus ou moins rapides; 


l'étude n'est pas terminée, 


Leur implantation sera faite sur la même plaque que les convertis- 


seurs, et ceci afin d'avoir une distance minimum de cab lage, 


- e) Mémoire Lente de Rafraîchissement 
Oe tente de natralch issement 


Elle est constituée pour fonctionner avec un Tambour magnét i que 
de CAB 500. 12 pistes seront lues et écrites en paralléle, Les 
circuits d'écriture et de lecture sont réalisés sur circuits 
imprimés. Une alimentation à fort débit : 10 À - 15 V est 


nécessaire pour les circuits d'écriture, 


- f) Génération des Signaux de Synchronisation du Téléviseur 


tl tient sur une plaque. A partir de Signaux lus sur le tambour, 

de révolution tous les 20 ms, on reconstitue les différents signaux 
lignes et images nécessaires au téléviseur. On a essayé de se 
rapprocher au maximum du standard 625 lignes ORTF, ceci pour 
assurer le minimum de modifications à opérer sur l'appareil. 
Ultérieurement, il sera possible d'ENREGISTRER SUR MAGNETOSCOPE 

LES IMAGES PRODUITES. 
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Le bon fonctionnement de cette plaque a été testé en liaison avec 


le téléviseur modifié (génération d'une ligne verticale). 


- g) Génération des Adresses du Point dans la Matrice 


Tel qu'il est vu par le programmeur, l'écran se présentera sous 
forme d'une matrice ; du côté du "hard" la matrice devient un 

vecteur. Une partie électronique transforme donc les adresses 
x,y en une seule adresse | correspondant au point apparaissant 


sur l'écran. 


CE QU'IL RESTE A FAIRE 


- Les convertisseurs digitaux/analogiques. 
- L'interface avec le téléviseur qui sera utilisé. 


` 
+ 


- L'interface avec le T 1600 attendu pour cette année au Département 


d'Informatique 


- Un test en local de tous les modules interconnectés, 
- Le clavier de commande en local, 


- Un générateur d'images de test (mire). 


LE FUTUR 


La fin de cette première étude est prévue pour juin 1975. Des 
extensions possibles seront entreprises à cette date ; plusieurs 


options sont possibles : 


- caméra analysant des images (reconnaissance d'objets ; : 


- 32 - 


dd PP A AAA PE 


http://www.artinfo-musinfo.org Rapport de recherche en IA, 1974-1975, page 33 / 65 


- terminal couleur "intelligent" par l'adjonction d'un micro- 
processeur prenant en compte certaines táches réalisées 


actuellement par le "soft", 


Donc dans la demande de crédits, l'extension sera prise en 


considération. 
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